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Permette di movimentare le mezzene o i quarti di bovino e suino dalle guidovie aeree dello 
stabilimento a quelle del veicolo e viceversa.
Tale operazione avviene in modo facile, veloce e sicuro, grazie alla versatilità della macchina.

•	 Struttura completamente in acciaio inox: posizionabile all’interno o all’esterno della bocca 
	 di carico del macello.
• 	 Funzionamento elettro-idraulico:
   	 • Salita e discesa del braccio per mezzo di due pulsanti posizionati sulla maniglia.
   	 • Il dispositivo smorza-strappi rende lineare il movimento di salita e discesa del braccio 
		  anche in condizioni di massimo carico.
• 	 Fissaggio al pavimento per mezzo di contropiastra cementata.
• 	 Colonna superiore girevole: consente all’operatore di effettuare le operazioni 
	 di carico e scarico con estrema facilità.
• 	 Rialzo inox opzionale per portare la macchina all’altezza desiderata dal cliente.

It allows the movement of half carcasses or quarters of beef and pork from the plant’s overhead 
rail system to the vehicle and vice versa. 
This operation is carried out easily, quickly, and safely, thanks to the machine’s versatility.

•	 Fully stainless steel structure: Can be positioned inside or outside the slaughterhouse’s 
	 loading area.  
• 	 Electro-hydraulic operation:  
   • Arm raised and lowered via two buttons located on the handle.  
   • The anti-shock device ensures smooth arm motion, even under maximum load conditions.  
• 	 Floor anchoring with a cemented counterplate.  
• 	 Swiveling upper column allows the operator to perform loading and unloading operations 
	 with ease.  
• 	 Optional stainless steel riser available to adjust the machine’s height to the customer’s 
	 requirements.

MACCHINA DA CARICO E SCARICO CARNE 
A COLONNA GIREVOLE PER PUNTI DI CARICO RIALZATI

MEAT LOADING AND UNLOADING MACHINE
WITH REVOLVING COLUMN FOR RAISED LOADING AREAS


